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TEKNISK DATABLAD 

Paragon Workspace Cutpile  Teppeflis  

Polyflor Nordic  11.2018  
 

 

Egenskaper Norm Enhet  

Produksjonsteknikk ISO 2424: 2007  Tuftet 1/10 " 

Overflatestruktur   Struktur Løkke 

Klassifisering   Prosjekt 

Garntype   100% Nylon  

Bakside   
Envirobase – 75% resirkulert 
materiale 

Format EN 994: 2012 mm 500 x 500 ( 20 stk pr pakke) 

Tykkelse  mm 8,5 

Total vekt  gram 4650 

Garnvekt  gram pr.m2 850 

Luvhøyde over bærer  mm 5,0 

Bruksklasse EN 1307: 2014  Klasse 33 

Luksusklasse   LC1 

Brann 
EN 13501 -1: 2007  
A1: 2009 

 Bfl –s1 

Antistatiske egenskaper 
ISO 10965 : 2001 ISO 
6356 : 2012 

 
Under 2Kv. Egnet for bruk med 
datamaskiner.  

Lysekthet ISO 105-B02: 2014  ≥6 

Trinnlyddemping ISO 10140: 2016  24 dB 

VOC EN 10582:2012  E1 i henhold til 14041: 2004 

Trinsehjul EN 985: 2001  Egnet 

Garanti   10 år 

Varmekabler   Ja, ikke over 270C 

 
 

 


