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Vorwerk 
Arena 

 
TEKNISKE DATA 
 

 
Egenskaper 

 
Norm 

 
Enhet 

 
Arena teppe 
 

 
Produksjonsteknikk 
 

 
 

Tufting 

Overflatestruktur 
 
EN 1307 

 
1/10” løkke 

Klassifisering 
 
EN 1307 

 
33 

 
Mønsterrapport 
 

 
 

 
cm Ingen rapport  

 
Garntype 
 

 
 

 
 

 
100% Polyamid  

 
Bakside 
 

  
 

 
texback®contract 

 
Bredde 
 

Rull cm 
 
400 cm  

 
   

 
 

 
Total tykkelse 
 

EN 1307 mm 5,7 

 
Total vekt 
 

EN 1307 gr/m2 U1.690 

 
Tetthet 
 

 
EN 1307 per dm2  1.320 

 
Garnvekt 
 

EN 1307 
 
g/m2  690 

Luvhøyde over bærer EN 1307 mm  
 
3,5 
 

 
Dimensjonsstabilitet 
 

   

Lysekthet DIN EN ISO 
105-B02  > 5 

 
Brann 
 

DIN EN 13501-1  Cfl-S1 

 
Varmekabler 
 

  ja, ikke over 27 P

o
PC 

 
Trinnlyd 

DIN EN ISO 
717-2  24 dB 

    

 
 
 
 
Arena teppe 
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