VOYAGER

Voyager XL

PDL?FLDR

COVERING THE WORLD

Polyflor Nordic
Kjelsasveien 168 B
0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no

www.polyflor.no

Vedlikehold — Voyager XL

Byggrengjgaring

* Fei, mopp eller stavsug gulvet.

* Ved lettere nedsmussing, mopp gulvet med en fuktig mopp med et ngytralt
vaskemiddel blandet ut etter leverandgrens anvisninger.

Eller

* Ved stor tilsmussing, pafer et alkalisk vaskemiddel, blandet ut etter leverandgrens
anvisninger pa gulvet. Bruk en skuremaskin med skurepad, og skur gulvet.
Sug opp med en vannsuger. Rens gulvet ngye med vann, sug opp med vann-
suger, og la det tagrke helt.

* Pafaring av polish bar utfares sa snart som mulig etter legging.

Pafgring av polish

Pase at gulvet er ngye rengjort fgr pafaring av polish. Dette gjar at man far en god
Vedheft mellom belegg og polish.

Bruk en av fglgende metoder:

* Pafar 2 til 3 strgk polish etter leverandgrens henvisninger, med en vridd mopp, slik
at man unngar a legge pa for mye polish i hvert strgk. Pafgr polishen inntil 15 cm
fra veggene og legg neste strgk vinkelrett (90°) pa det foregdende. Siste strak
legges helt inn til veggene.

Eller

*Spray -/vaskepolish. Gulvpleiemiddelet skal pafgres ufortynnet de farste 2-3
gangene for at et beskyttende lag skal oppsta sa raskt som mulig og deretter
ifglge leverandgrens anvisninger.

MERK: For & oppna tilstrekkelig beskyttelse i sterkt trafikkerte omrader, kan det
veere bedre a bruke en polish enn en spray-/vaskepolish. Hvor man ikke gnsker en
hay glans pa gulvet brukes en polish som gir matt finish.

Unnga a bygge opp tykke polishsjikt, fordi dette vil ga utover gulvets antistatiske
egenskaper.

Fortsetter side 2
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Vedlikehold Voyager XL side 2

Rutinemessig vedlikehold

Hyppigheten for hver behandling er avhengig av type og intensitet av trafikken i
omradet.

* Fjern lgs skitt og stav.

* deretter, mopp skitne steder ofte. Gjenstridige svarte merker kan fjernes ved a
bruke senterskiven pa en skurepad, og en liten mengde ufortynnet alkalisk
vaskemiddel. Plasser skiven under skosalen og skrubb. Dette gir starre trykk.
Skyll omradet med rent, varmt vann og la det tarke.

* G4, alt etter hva slags rengjaringsutstyr brukeren har, skal en av fglgende
vedlikeholdsmetoder brukes:

Bruk et gulvvaskemiddel, fortynnet etter leverandgrens anvisninger, og mopp gulvet.
La det tarke. @nsker man en hgyere glans, poler gulvet med en highspeedmaskin
med egnet pad.

Eller

Bruk et gulvvaskemiddel, fortynnet etter leverandgrens anvisninger, og spray en fin
Sky over gulvet. Poler sa gulvet til gnsket glans ved hjelp av en skuremaskin med
egnet sprayrensepad.Skitten som setter i paden ma fiernes nay etter bruk. Gjgr man
ikke dette vil resultatet bli et blankt, men skittens gulv.

Eller

Bruk et ngytralt vaskemiddel, fortynnet etter leverandgrens anvisninger, mopp gulvet
og la det tgrke helt. Bruk en highspeedmaskin og poler opp til gnsket glans.

Fjerning av gulvpolish

En opopbygging av polish bgr unngas. Polishen bgr derfor fiernes med jevne
mellomrom. Intervallene bestemmes av slitasjen pa gulvet og antall strak. (Normalt 6
maneder pa sterkt trafikkerte steder).

Pafar polishfierner, fortynnet etter leverandgrens anvisninger pa gulvet og la det
virke i omtrent 20 minutter. Maskinskrubb med en skuremaskin med en grgnn pad
eller tilsvarende og fjern opplgsningen med en vannsuger. Skyll gulvet ngye med
rent, varmt vann og fjern dette med en vannsuger. La sa gulvet tarke helt. Gjenta sa
pafaring av polish og det rutinemessige vedlikeholdet.

Folg alltid helse- og sikkerhetsforskriftene.

Regelmessig lett renhold er mer fordelaktig for gulvet enn skippertaksmessig
tungt vedlikehold.
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